#» العبوات المضادة للأفراد - العبوة الاسطوانية - 


العبوة الاسطوانية 


هي عبوة اسطوانية الشكل تستخدم ضد الأفراد في جميع الاتجاهات (360 درجة) كما ويمكن 
استخدامها ضد مجموعة من الأفراد منتشرين في اتجاه واحد (180 درجة) وهنا نستفيد من نصف 
العبوة الاسطوانية ( عبوة نصف اسطوانية ). 

هذا الشكل الاسطواني فاعل جدا ضد تجمعات العدو وفي مناطق الاكتظاظ كالأسواق وغيرها بحيث 
توضع العبوة في وسط التجمع البشري لتنشر شظاياها في جميع الاتجاهات. 


حر 
1. 


ميزات العبوة الاسطوانية ٠‏ 


أحد أشكال العبوات المجمعة. 


22 تصلح لأكثر من شكل ونوع من الأهداف. 
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أولا 


. سهولة وسرعة التجهيز. 


سهلة التمويه. 

تستخدم فيها كمية مناسبة من المتفجرات . 

تنشر الشظايا لمسافة كبيرة وتكون فيه سرعة الشظية أسرع من بقية الأشكال . 
تعتبر فاعلة جدا ضد الأفراد والآليات. 


العوامل الرئيسية المؤثرة على شكل وحجم العبوة الاسطوانية : 


. شكل انتشار الهدف دائري - قوس - خط مستقيم . 


طول وعمق مسافة الانتشار للهدف . 
بعد الهدف عن مركز الانفجار . 

نوع الهدف مشاة - مؤلل - مقدار التصفيح أو السماكة . 
كثافة الشظايا المطلوب إيقاعها في الهدف . 

حجم الشظايا . 1 


أشكال العبوات الاسطوانية تبعاً لنوع وشكل الهدف: 


: العبوة الاسطوانية لهدف منتشر في جميع الاتجاهات . 


ثانياً: العبوة الاسطوانية لهدف منتشر باتجاه واحدة. 
ثالثاً : العبوة الاسطوانية لهدف مجمّع باتجاه واحد . ( سيأتي الحديث عنها ضمن بحث العبوة 


العسية ) . 


صفحة 1 من 6 
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<ا أولا : العبوة الاسطوانية لهدف منتشر فى جميع الاتجاهات ٠:‏ 


المادة المتفجرة 


1-0 
0 
4 


50 


هناك عاملان مهمين للتحكم في قطر العبوة وقطر الشظايا: 
مسافة انتشار الهدف: كلما زادت مسافة انتشار الهدف وجب علينا زيادة قطر 
العبوة »فمثلا هدف رتل مشاة طوله 50م وبعد العبوة عن الهدف 15م فهنا يجب 
أن لا يقل قطر العبوة عن 18سم » والعكس صحيح كلما قلت مسافة انتشار الهدف 
قل قطر العبوة . وكلما زاد قطر العبوة كان أفضل لما يسببه من زيادة لكثافة 
الشظايا بالنسبة للشخص الواحد و زيادة كمية المادة المتفجرة وبالتالي يؤدي إلى 
زيادة قوة التأثير للعبوة. 1 
قرب العبوة من الهدف:كلما قربت العبوة من الهدف وجب زيادة قطر العبوة 
الاستطوائية. 
7 خلاصة : قطر العبوة يتناسب طرديا مع مسافة انتشار الهدف وعكسيا مع 
بعد العبوة عن الهدف؛ ويفضل استخدام الشظايا ذات قطر 3 - 9 ملم 
للأهداف البشرية.ويمكن حساب ذلك بنفس قوانين العبوة التلفزيونية . 


<< خطوات تصنيع قالب العبوة الاسطوانية لهدف منتشر في جميع الاتجاهات : 


بعد اختيار وتحديد الهدف المناسب نقوم بتجهيز العبوة باتباع الخطوات 

التالية : 

هناك طريقتين لصب الشظايا إما بصبها ضمن قالب خاص أو صبها 

لوحدها بدون قالب» وسنقوم بعرض صب الثظايا بالقالب كما في 

الخطوات الثالية: 

1. نقوم بتجهيز القالب الاسطواني وهو عبارة عن جزء من أنبوب له 
فين قطن وطول. العيزة السر ه تهيية ها + و ل هافة هن الأمقل 
بارزة عن الأنبوب ومرتفعة حتى لا تسمح للسائل اللاصق بالتسرب 
٠»‏ وأنبوب آخر حاضن للشظايا يكون قطره أكبر من قطر الأنبوب 
الداخلي بحسب عدد طبقات الشظايا وقطرها. 


صفحة 2 من 6 
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2 نطلي السطح الخارجي والداخلي للقالب بعازل شمعي أو زيتي لمنع التصاق الشظايا 


بالقالب. 


3. نركب القالب بشكل كامل بعد طليه بالمادة العازلة » ثم نقوم بإضافة الشظايا كما نشاهد في 


الصورة . 


4. نقوم بتجهيز المادة اللاصقة وسكبها فوق طبقة الشظايا بهدوء إلى أن نرى المادة اللاصقة 
ظهرت على السطح (المادة اللاصقة مكونة من مادة رغوية تسمى بولستر ومادة مثبتة 
تسمى كتلز بنسبة 1 لتر بولستر إلى 10-5 مللتر كتلز بحسب سرعة الجفاف المطلوبة » 
يمزجا جيدا قبل سكبهما - ننتبه إلى عدم لمسهما للجلد أو العيون - ثم نترك المادة حتى 


تجف تماما . 


5. نقوم بنزع القالب بعد جفاف المادة اللاصقة تماما لنشاهد الشظايا وقد أخذت الشكل 
الاسطواتي المطاوب: 


صفحة 3 من 6 
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6. نقوم بتغطية الجزء العلوي و السفلي للشكل الاسطواني بوضع قطعة ورق ثم نقوم بتثبيتها 
بواسطة اللاصق لضمان عدم تسرب أي جزء من المادة المتفجرة خارج العبوة » ثم نقوم 
بوضع المادة المتفجرة وضغطها داخل هذه الاسطوانة من الشظايا » بعدها نقوم بتغطية 
الجزء الآخر من العبوة . 


7. نقوم بعدها بفتح مكان للصاعق لتثبيته ( نؤكد على تثبيت الصاعق جيدا بشكل متعامد 
ومطابق لمحور العبوة في وسطها ) , ثم تمويه العبوة بما يتناسب مع الهدف ونوع آلية 
التفجير. 


< ثانيا: العبوة الاسطوانية لهدف منتشر باتجاه واحد (العبوة نصف الاسطوانية): 


يكون شكل العبوة نفس الشكل السابق للعبوة الاسطوانية لهدف منشر في جميع 
الاتجاهات ولكن باستخدام نصف العلبة ( مقطع طولي ) كما هو موضح بالشكل 
أدناه ويكون انتشار الشظايا في هذه الحالة باتجاه واحد ( نصف دائرة كما هو 
موضح في الشكل [2] ( » ويفضل وضع الصاعق في منتصف المادة بحيث 
يكون موجه بشكل متعامد على المادة المتفجهرة وعلى منتصف المنطقة القاتلة 
للهدف كما يمكن وضعه من الأعلى كذلك . 

وفي حال كان قطر العبوة صغير أوأقل من 16 سم فيفضل أن نملا العلبة بالمادة 
المتفجرة كما هو موضح في الشكل [8] ونقوم بتثبيت الصاعق من الأعلى. 
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صفحة 4 من 6 


#» العبوات المضادة للأفراد - العبوة الاسطوانية - 


<< ملاحظات تكتيكية فى استخدام العبوة الاسطوانية 


يراعى عدم ملئ العبوة بالمادة المتفجرة والشظايا تماما وذلك لافساح مجال لوضع وتثبيت 
آلية التفجير. 

يجب عزل الفراغ المتبقي إن وجد بعازل (فوم أو غيره) وذلك لتكون جميع مكونات العبوة 
ثابتة. 

يجب أن تأخذ المادة المتفجرة والشظايا الشكل الاسطواني للعبوة. 

يفضل وضع طبقتين من الشظايا كي لا تتكسر بسبب كبر كمية المادة التي تتسع العبوة لها. 
قطر الشظايا المستخدمة للأفراد من 3 - 9م وللسيارات المدنية (غير المصفحة) من 8- 
6مم. 

يمكن استخدام بعض الأشكال الموجودة بشكل طبيعي(أعمدة القارمات,مواسير البلاستيك) 
لتمويه العبوة الاسطوانية وذلك باستبدال هذه الأشكال بأخرى تحوي بداخلها العبوات كما 
ويمكن الاستفادة من أي شكل اسطواني موجود في الحياة المدنية (علبة حليب , علبة سمنة 


في حال كان التجمع البشري كثيف جدا فإننا نراعي أن تكون العبوة مرتفعة إلى مستوى 
الرأس والصدر بحيث تصل الشظايا إلى أقصى مسافة ممكنة أي إلى أكبر عدد من الأهداف 
لأنها فى حال كانت منخفضة فإن الأهداف القريبة المحيطة بالعبوة سوف تمتص الجزء 
الأكبر من الشظايا ولن تصل الشظايا إلى باقي الأهداف. 


يمكن عمل تقعير فى العبوة الاسطوانية لتركيز انتشار الشظايا فى ارتفاع محدد (تخصير 


العبوة) : 

وفائدة هذا الشكل هي عدم ضياع جزء من الشظايا بتشتتها أسفل وأعلى الهدف» 
وبهذا التخصير للعبوة نضمن تركز الشظايا في المناطق القاتلة للهدف علما أنه 
يمكن الاستفادة من بعض الأشكال الجاهزة مثل بعض أنواع الأواني المخصرة 
بحيث تكون وعاء للعبوة. 


العبوة الاسطوانية بعد عمل التخصير 
لها من كل الاتجاهات 


صفحة 5 من 6 
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<< خطوات تثبيت الشظايا بدون قالب : 


« أخذ قياس العبوة وتحويل الشكل الاسطواني إلى شكل مستطيل » نقوم بتجسيمه على شكل 


« نقوم بوضع كيس نايلون رقيق يمتد إلى خارج الحواف ليسهل التعامل مع الشظايا بعد 
جفافها.ثم نضع الشظايا بشكل مرتب ومتراص. 


ه نسكب الغراء الأصفر المستخدم في تثبيت الأحذية أو الخشب على طبقة الشظايا 
حتى يغمرها بشكل كامل وبدون زيادة» ثم نتركها حتى تجفء. بعدها تصبح طبقة 
الشظايا جاهزة للتشكل والاستخدام. 


